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2.62

90°

(Scala 1:100)

SEZIONE F-F' - ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA A30

SEZIONE FF' - ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA A30

 RIVESTITO

TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

PER TUBO DI PROTEZIONE

TUBO DI SFIATO

RIVESTITO
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TUBO DI PROTEZIONE

2
 c
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ANELLO DI CHIUSURA

TERMORESTRINGENTE

COLLARI DISTANZIATORI

ISOLANTI AD INCASTRO

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1 

Sp. 5.2 mm  costruito secondo tab. GASD. A.01.01.08

rivestimento in POLIETILENE 

Tubo di ACCIAIO GRADO L360 NB/MB DN 100 (4")

Tubo di protezione rivestito in polietilene DN 750 (30")2

SEZIONE X - X'

DISTANZIATORI ISOLANTI

POLESEDOLCI00 EMISSIONE PER INTEGRAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA

DESCRIZIONEDATAREV

Proprietario Progettista Disegno

ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA)

DN 100 (4'') - DP 24 BAR

VARIANTE MET. ALL. V. BESANA S.P.A.

Scala

Cod. tec.

Comm.

Revisione 01

NQ/R21217

-

N022-8.2

COROGRAFIA 1:25.000

ERASMO08/08/23

SARNO 448 II S.E.

POLESEDOLCI01 EMISSIONE PER VARIATO TRACCIATO ERASMO14/02/25

1:100/1:500/1:1000

P6*

10.22

DN 100 (4") SP 5.2 mm

TUBO DI LINEA

DN 200 (8") SP 7.0 mm

TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO

1

2
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V5

da installare
n.2 sfiati
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V14ter
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V1

V2

V14bis

446
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39
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448

36

414

(da dismettere)

3°tratto 1° parte - DN 600 (24") MOP=24bar

Met. San Felice a Cancello - Angri

5°
V5

30°

V2
4°

P0

V1

V1*

V2*
V4*

V5*

P6*
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49.00

48.58
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48.45
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48.63
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48.81

48.60
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48.64

48.68

48.50
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48.39
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48.57
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45°
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1.60

(da dismettere)

DN 600 (24'') - MOP 24 bar

Met. S. Felice a Cancello - Angri, 3° tratto - 1° parte,

DN 750 (30")

Tubo di protezione

(in progetto)

DN 100 (4'') - DP 24 bar

Var. Met. All. Besana S.p.A.

(esistente)

DN 100 (4'') - MOP 24 bar

Met. All. Besana S.p.A.

AUTOSTRADA A30 CASERTA-SALERNO KM 28+376

(asfaltata)
VIA FERROVIA

(asfaltata)
VIA FERROVIA
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Tubo di protezione DN 200 (8")

1
.3

4

1
.2

0

1
.4

1

CONDIZIONE DI POSA IN PARALLELISMO SUPERIORE L=27,60 m

DN 600 (24")

Cunicolo in cls

X

X'

X

X'

1
.3

0

V3

P4/P0*

V1*

(da rimuovere)

3°tratto 1° parte - DN 600 (24") MOP=24bar

Met. San Felice a Cancello - Angri

V2*

V3*

V4*

V5*

P6*

Comune di SAN GENNARO VESUVIANO (NA) Fg. 3

V3

P4/P0*

V3*
90°

bis
V14

V15

DN 600 (24") MOP= 24 bar

3° Tratto - 1° Parte

Met. 4105348 S. Felice a Cancello - Angri

P7

Comune di SAN GENNARO VESUVIANO (NA) Fg. 6

(da rimuovere)

3°tratto 1° parte - DN 600 (24") MOP=24bar

Met. San Felice a Cancello - Angri

(In progetto)

DN 100(4") DP=24 bar

Var. Met.  All. V.Besana S.p.A.

P7

(esistente)

DN 100(4") MOP=24 bar

Met. 12338 All. V.Besana S.p.A.

ter
V14

(Scala 1:1000)

PLANIMETRIA CATASTALE

(Scala 1:500)

PARTICOLARE PLANIMETRICO
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(in progetto)

3°tratto 1° parte - DN 600 (24") DP=24bar

Var. Met. San Felice a Cancello - Angri

demolire
Fabbricato da

(In progetto)

DN 100 (4") DP=24 bar

Var. Met.  All. V.Besana S.p.A.

(esistente)

DN 100 (4") MOP=24 bar

Met.  All. V.Besana S.p.A.

da installare
n.1 sfiato

F'

F

da installare
n.1 sfiato

V8

V6
(in progetto)

DN 750 (30")

Tubo di protezione

(in progetto)

Polifora

(in progetto)

DN 200 (8")

Tubo di protezione

DN 250x100
Riduzione

GASD A.03.01.11
con n.2 barre di guida

a Tee DN 600x250
Stacco con pezzo

45°

V6
90°

70°

17°
45°

45°

P-3DN-45°-0B.DA 5.2 mm
P-3DN-45°-0B.SB 5.2 mm

a metanodotto esistente

Ricollegamento

P-3DN-90°-0S 5.2 mm


